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Grazie agli investimenti in campo di verifica prestazionale e conformità alle normative vigenti è stata allestita

al l ' interno del la Nova-Ferr una sala prove dove, in ottemperanza ai  requisi t i  r ichiest i  dal la

normativa UNI EN 1935-2004, è stata inserita un apparecchisura di prova idonea a testare tutte le

cerniere ad asse singolo, di tipo perno estraibile o fisso da utilizzare  su finestre e porte d'accesso.

Cerniera estrabile: Perno ad asse singolo con solo due snodi, il cui asse di rotazione è a meno di 30mm dal

bordo di un elemento mobile, per fissaggio laterale che a sospensione dall'alto.

Cerniera a perno fisso: Perno ad asse singolo con più di due snodi. con perno fisso o rimovibile, il cui asse di

rotazione è a meno di 30mm dal bordo di un elemento mobile, per fissaggio laterale che a sospensione dll'alto

Le prove effettuate sono:

Prova ciclica di durata

Prova di carico statico

Prova di sovraccarico

Apperecchiatura di prova
in fase di apertura

Apperecchiatura di prova
in fase di chiusura
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Laboratorio interno Nova-Ferr

Oltre ai test fisici effettuati, come convalida del l'integrità strutturale è stata utilizzata l'applic azione

Analisi sollecitazione di Autodesk Inventor Profess ional.

TestingEquipment Norma di riferimento

UNI EN 1935:2004 TestingEquipment Norma di riferimento

UNI EN 1935:2004
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La certificazione sugli accessori

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese
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Classificazione EN1935:2004

Legenda

1. Grado d'uso (1-4, 4=gravoso )
2. Durabilità (3=10.000 cicli, 4=25.000 cicli, 7=200.000 cicli )
3. Massa del serramento di prova (0-7, 7=160Kg)
4. Resistenza al fuoco/fumo (0-1, 0=non idoneo )
5. Sicurezza d'impiego (1=impiego sicuro )
6. Resistenza alla corrosione (0-4, 4=altissima resistenza )
7. Resistenza all'effrazione (0-1, 1=idoneo )
8. Classe (1-14, 14=migliori caratteristiche complessive )

Esempio di classificazione

Ai fini della norma europea le cerniere devono essere classificate secondo il sistema di decodificazione

a otto cifre descritto nei punti 4.2 al 4.9 della norma UNI EN 1935:2004
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Cerniera parigina con perno in acciaio, inox, ottone con cuscinettoArt. 197 con cuscinetto

Materiale:    Acciao grezzo

Cerniera parigina con perno in acciaio, inox, ottone con rondellaArt. 197 con rondella

Materiale:    Acciao grezzo

Drop profile parisienne hinge with
steel, stainless steel or brass pin,
with thrust bearing

Charnière parisienne profil en goutte
avec pivot acier, acier inox ou laiton,
avec palier de butée

Bisagra à perfil de gota con pernio
interior en acero, acero inox o latón,
con rodamiento

Art. A B C D Perno Peso(g) Conf. €

197/18.1.4 147 70 18 22 inox 252 25 2,19
197/18.2.4 147 70 18 22 acciaio 252 25 2,00
197/18.3.4 147 70 18 22 ottone 255 25 2,19

197/20.1.4 147 70 20 25 inox 330 20 2,36
197/20.2.4 147 70 20 25 acciaio 330 20 2,10
197/20.2.4.140 140 66.5 20 25 acciaio 318 20 2,10
197/20.3.4 147 70 20 25 ottone 333 20 2,36

197/22.1.4 147 70 22 25 inox 368 15 2,42
197/22.2.4 147 70 22 25 acciaio 368 15 2,22
197/22.3.4 147 70 22 25 ottone 374 15 2,42

Drop profile parisienne hinge with
steel, stainless steel or brass pin, with
thrust wascher

Charnière parisienne profil en goutte
avec pivot acier, acier inox ou laiton,
avec rondelle de butée

Bisagra a perfil de gota con pernio
interior en acero, acero inox o latón,
con arendela

C

D

C

D

B
B

7
B

B
2,

5
Profilo stampato 18 x 22mm

Profilo stampato 20 x 25mm

Profilo stampato 22 x 25mm

Art. A B C D Perno Peso(g) Conf. €

197/18.1.5 142 70 18 22 inox 248 25 2,17
197/18.2.5 142 70 18 22 acciaio 248 25 2,02
197/18.3.5 142 70 18 22 ottone 250 25 2,17

197/20.1.5 142 70 20 25 inox 325 20 2,34
197/20.2.5 142 70 20 25 acciaio 335 20 2,12
197/20.3.5 142 70 20 25 ottone 330 20 2,34

197/22.1.5 142 70 22 25 inox 365 15 2,39
197/22.2.5 142 70 22 25 acciaio 365 15 2,25
197/22.3.5 142 70 22 25 ottone 370 15 2,39

Profilo stampato 18 x 22mm

Profilo stampato 20 x 25mm

Profilo stampato 22 x 25mm

A
A

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese
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Cerniera tornita con perno ottone o acciaio con cuscinetto Art. 176 con cuscinetto

Materiale:    Acciaio grezzo

Cerniera tornita con perno ottone o acciaio con rondella in ottone Art. 176 con rondella

Materiale:    Acciaio grezzo

Art. A B C D E Perno Peso(g) Conf. €

176.1.5 145 71 22 25 3 ferro 435 15 2,40
176.3.5 145 71 22 25 3 ottone 440 15 2,75

176.2.5 97 47 22 25 3 ferro 276 25 2,35
176.4.5 97 47 22 25 3 ottone 280 25 2,47

Turned hinge with brass or iron pin
and brass washer

Paumelle façonnée au tour avec pivot
en laiton ou fer et rondella en laiton

Charnela torneada con pernio de laton
o hierro y arandela de laton

Art. A B C D E Perno Peso(g) Conf. €

176.1.4 149 71 22 25 7 ferro 440 15 2,66
176.3.4 149 71 22 25 7 ottone 450 15 3,00

176.2.4 101 47 22 25 7 ferro 282 25 2,57
176.4.4 101 47 22 25 7 ottone 286 25 2,84

Turned hinge with brass or iron pin
and bearing

Paumelle façonnée au tour avec pivot
en laiton pu fer et roulement

Charnela torneada con pernio de latón
o hierro y cojinete

Profilo trafilato 22 x 25mm

C

D

B
B

EA

Ø14

Profilo trafilato 22 x 25mm

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese
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Art. A B Perno Peso(g) Conf. €
211.2.4 100 46 ferro 257 25 2,28
211.3.4 100 46 ottone 257 20 2,60

Cerniera parigina con perno in sfilabile

Cerniera tornita a goccia con perno sfilabile

Cerniera regolabile tornita c/profilo a goccia

Art. 211

Art. 212

Art. 216

Materiale:    Acciaio grezzo 

90

Materiale:    Acciaio grezzo

Materiale:    Acciaio grezzo

Art. Peso(g) Conf. €
216 381 20 4,30

Parisienne drop hinge with
extractable pin

Charniere Parisienne profil en
goutte avec pivot à extraire

Bisagra Pariginaa perfile de gota
con pernio extraìble

Turned profile drop hinge with
extractable pin

Paumelle façonnée au tour avec
pivot à extraire

Charnela torneada con pernio
extraìble

Art. A B Perno Peso(g) Conf. €
212.2.4 147 70 ferro 342 25 2,40
212.3.4 147 70 ottone 342 20 2,82

Adjustable turned hinge with pin

Paumelle réglable façonnée au tour
avec pivot

Charnela torneada perfilada a gota con
pernio

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese
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B
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25
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Sfera Ø7.9
mm

Grani UNI 5923
M10
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Materiale:    Acciaio grezzo

Materiale:    Acciaio grezzo

Adjustable turned hinge with brass
covered pin

Paumelle réglable façonnée au tour
avec pivot laitonné

Charnela torneada perfilada a gota con
pernio cubierto de laton

Art. A B C D E F Peso(g) Conf. €
175 150 67 22 25 14 36 410 15 6,77

Cerniera regolabile tornita con profilo a goccia, perno ottonato

Cerniera tornita a goccia con gommino, perno inox con sfera registrabile

Cerniera tornita a goccia con cuscinetto e tappo in plastica, perno ottone estraibile

Art. 175

Art. 129

Art. 135

Materiale:    Acciaio grezzo           Perno:    Inox

Art. A B C D E Peso(g) Conf. €
129/1 105 22 25 48 10 310 15 5,40
129/2 155 22 25 71 10 380 15 6,07

Art. Peso(g) Conf. €
135 380 15 4,71

Turned profile parisienne hinge with
rubber spacer, stainless steel pin with ball

Charnière façonnée au tour profil en
goutte, entretoise en gomme, pivot
inox avec bille

Charnela regulable torneada a perfil
gota con goma distanciadora, eje en
inox con esfera

Turned hinge with thrust bearing and
plastic cap, extractable brass pin

Paumelle façonnée avec roulement et
capuchon plastique, pivot en laiton

Charnela torneada con rodamiento y
tapon plastico, pernio en latón

Oliatore

Ø14

Esagono CH17
per registrazione verticale

B
B

A

Cuscinetto

22

25

Tappo di rifinitura
foro utile per la fuoriuscita

della zincatura

68
68

14
0

Cuscinetto

Ø14

B

C

D
D

EA

Sfera

Ø14

Grano di bloccaggio

Incasso esagonale CH5
per registrazione in altezza

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese

D
C
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Cerniera a doppia registrazione ambidestra perno a sfere distanziale in gommaArt. 115

Materiale:    Acciaio zincato

Art. Peso(g) Conf. €
115 555 8 7,08

Hinge with double adjustment, balls
pin in cemented steel, rubber spacer

Charnière à double reglage, avec pivot
à sphéres en acier cementé, espaceur
en caoutchouc

Charnela doble regulación, con pernio
a bolas de acero cementado,
distanciador de goma

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese

Cerniera tornita a tre ali per Wasistas con perno ottone e grani di fissaggioArt. 177

Materiale:    Acciaio grezzo

3 wings turned hinge for transom
window brass with pin and fixing
grub screws

Charnière 3 ailes façonnée au tour
pour vasistas pivot laiton et grains
fixation

Pernio torneado a tres alas para
ventanas de toldo, con eje en latón y
prisionero de fijación

Art. Peso(g) Conf. €
177 398 15 9,43

Ø
14

65 4040

158

25

22

Adjustable three wings turned hinge
drop profile with spacers

Charnière façonnée au tour
réglable, profil en goutte, trois ailes,
avec entretoises

Pernio torneado de tres alas, perfil
de gota con separadores

Cerniera tornita a tre ali registrabile con perni inox e grani di fisssaggioArt. 114

Materiale:    Acciaio grezzo Patent pending
Art. Peso(g) Conf. €
114 410 15 14,45

17
1

40
40

65

Ø14

25

22

64

64

Ø14

Sfera

10

Grano

Grano

Sfera

Ø
22

6
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Cerniera registrabile ambidestra perno sfilabile a sfere e distanziale in gomma Art. 134

Materiale:    Acciaio zincato

Art. A Peso(g) Conf. €
134/1 Dx 680 4 9,63
134/2 Sx 680 4 9,63

Hinge, ambidextrous, balls slip off
pin in cemented steel, rubber spacer

Charnière, ambidextre, avec pivot à
enlever à sphéres en acier cementé,
espaceur en caoutchouc

Charnela, ambidextra, con pernio a
bolas de acero cementado,
distanciador de goma

Ø
22

6

64

64

Ø14

Sfera

Sfera

Tappo di rifinitura

Tappo di rifinitura

10

Grano

A

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese

Cerniera a tre ali per combinato Art. 116 - 215

Materiale:    Acciaio zincato

Art. finitura Peso(g) Conf. €
215 grezza 760 6 12,25
116 zincata 760 6 13,30

50
55

50

18
7

7
7

14Ø

AA

22
Ø

25

68

17

42

63

Three wing hinge to combined use

Charnière avec trois àiles pour usage
combiné

Bisagra de tres alas para uso
combinado

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese

Art. perno rond. finitura Peso(g) Conf. €
214.3.5 ottone ottone grezza 720 8 10,80
214.2.5 ferro zinc ferro zinc grezza 720 8 9,50
214.2.4 ferro zinc cuscinetto grezza 720 8 10,00

214.3.5.76 ottone ottone zincata 720 8 11,30
214.2.5.76 ferro zinc ferro zinc zincata 720 8 10,00
214.2.4.76 ferro zinc cuscinetto zincata 720 8 10,50

Cerniera ambidestra con rondella e perno sfilabile Art. 214

Materiale:    Acciaio trafilato

BB

65

65

134

n 22

6

27
27

60

n 14

7

27
27

Ambidextro hinge with washer and
removable pin

Charnière ambidextre avec rondelle et
pivot axtractible

Bisagra ambidextra con arendela y
pernio extraible

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese
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Art. A B Perno Peso(g) Conf. €
211.2.4 100 46 ferro 257 25 2,28
211.3.4 100 46 ottone 257 20 2,60

Cerniera parigina con perno in sfilabile

Cerniera tornita a goccia con perno sfilabile

Cerniera regolabile tornita c/profilo a goccia

Art. 211

Art. 212

Art. 216

Materiale:    Acciaio grezzo 

94

Materiale:    Acciaio grezzo

Materiale:    Acciaio grezzo

Art. Peso(g) Conf. €
216 381 20 4,30

Parisienne drop hinge with
extractable pin

Charniere Parisienne profil en
goutte avec pivot à extraire

Bisagra Pariginaa perfile de gota
con pernio extraìble

Turned profile drop hinge with
extractable pin

Paumelle façonnée au tour avec
pivot à extraire

Charnela torneada con pernio
extraìble

Art. A B Perno Peso(g) Conf. €
212.2.4 147 70 ferro 342 25 2,40
212.3.4 147 70 ottone 342 20 2,82

Adjustable turned hinge with pin

Paumelle réglable façonnée au tour
avec pivot

Charnela torneada perfilada a gota con
pernio

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese
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mm

Grani UNI 5923
M10
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Materiale:    Acciaio zincato

Materiale:    Acciaio zincato

Materiale:    Acciaio zincato

Angolo in acciaio zincato ad avvitare o saldare 30x20 Art. 901

Angolo in acciaio zincato ad avvitare o saldare 30x40 Art. 902

Cerniera superiore con boccola di frizionamento Art. 903

Art. Peso(g) Conf. €
901 200           8 7,00

Art. Peso(g) Conf. €
902 7,28

Art. Peso(g) Conf. €
903 3,43

Galvanised steel "CORNER" angle
to be screwed or welded for
30x20mm tubular

Coin "CORNER" en acier zingué à visser
ou à souder pour tubulaire 30x20mm

Ángulo "CORNER" en acero cincado
a atornillar o a soldar para tubular
30x20mm

Galvanised steel "CORNER" angle to be
screwed or welded for 30x40mm tubular

Coin "CORNER" en acier zingué
à visser ou à souder pour tubulaire
30x40mm

Ángulo "CORNER" en acero cincado
a atornillar o a soldar para tubular
30x40mm

Galvanised steel upper hinge with
frictioning bushing
(paired with angle Art. 901-902)

Charnière supérieure en acier zingué
avec douille de friction
(accouplée avec coin Art. 901-902)

Bisagra superior en acero cincado
con buje de fricción
(acoplada con ángulo Art. 901-902)

250           8

100           8

Galvanized steel lower hinge
with frictioning bushing
(paired with angle Art.901-902)

Charnière inférieure en acier
zingué avec douille de friction
( accouplée avec coin Art.901-902)

Bisagra inferior en acero
cincado con buje de fricciòn
(paired with angle Art.901-902)

Materiale:    Acciaio zincato

€

Art. 904Cerniera inferiore con boccola di frizionamento

Art. Conf.
904 2,73

Peso(g)

14

14

(3
0)

10

(30)

(30)

5 5

25

25

M
8

M8

R
7.5

14

10

(30)

14

(4
0)

M
8

M8

(30)

15

35

R
7.5

5 5

25

(3
0)

10
10

4

5Ø

12Ø

15Ø

25Ø

45°

5n

45°

110

1030

17

13
.32.
7

15

30

100

10

15
15

4

17

13
.32.

7

12Ø

15Ø

25Ø

10Ø10Ø

20 40
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Materiale:    Acciaio Zincato

Art. 905 Snodo centrale a saldare zincato 30x10

Central galvanised steel articulated
joint to be screwed or welded for
30x10mm tubula

Rotule centrale en acier zingué
à visser ou à souder pour tubulaire
30x10mm

30x10mm

Junta central en acero cincado
a atornillar o a soldar para tubular

Art. Peso(g) Conf. €
905 212 20 6,90

Esempio di montaggio snodi per grate di sicurezza

60

2

14.5

10 10

44.5

44.5

4.
5

5

30

n 9.9

Art. 897

Art. 903

Art. 898

Art. 899

Art. 901

Art. 901

Art. 904

Art. 897

Art. 902

Art. 897

Art. 903

Art. 898

Art. 899

Art. 901

Art. 901

Art. 904 Art. 902

Art. 897
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Cerniera a scomparsa ribaltamento 90° Art. 133/1

Cerniera a scomparsa ribaltamento 180° Art. 133/2

Materiale:    Acciaio inox AISI304

Materiale:    Acciaio inox AISI304

Art. A B Tubolare Peso(g) Conf. €
133/1.2 33,5 40 40 400 8 29,69

Art. A B Tubolare Peso(g) Conf. €
133/2.2 33,5 40 40 400 8 29,69

Internal hinge with 180° tilting

Charnière interne avec
renversement 180°

Bisagra interna apertura a  180°

Internal hinge with 90° tilting

Charnière interne avec
renversement 90°

Bisagra interna apertura a  90°

Patented

Patented

A

B

M
5

90
°

Art. 133/2.1
1 vite di fissaggio

V
is

ta
 fr

on
ta

le

A

M
5

18
0°

B

8

180°

90°

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese

Art. 133/1.1
1 vite di fissaggio

Art. 133/1.2
2 viti di fissaggio

Vista frontale
Vista frontale

Art. 133/2.2
2 viti di fissaggio

Vista frontale
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Two wings hinge with iron cap

Charnière à deux ailes avec capuchon
en fer

Charnela de dos alas con tapon en
hierro

Art. Apertura Peso(g) Conf. €
133/1.2.3 90° 400 8 29,69
133/2.2.3 180° 400 8 29,69

Cerniera a scomparsa per scatolati in ferro complanariArt. 133/3

Materiale:    Acciaio Inox AISI304

Two wings hinge with iron cap

Charnière à deux ailes avec capuchon
en fer

Charnela de dos alas con tapon en
hierro

Art. Apertura Peso(g) Conf. €
133/1.2.4 90° 400 8 29,69
133/2.2.4 180° 400 8 29,69

Cerniera a scomparsa per profili in ferro complanari asimmetriciArt. 133/4

Materiale:    Acciaio Inox AISI304

Ø3,
3

28

34,25

28

19
,6

34,25

16

72
,2

52
,2

47

28

19
,6

19

76

76

Ø3,
3

72
,2

52
,2

28

16

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese

Dimensioni scasso su profili

Esempio

In rosso i fori e gli scassi da fare sul profilo

A-B In base alla tipologia di profilo richiedici la dimensione delle due quote A+B

35
.7

52
.2

16

30.71

6.358.36

Ø3.
3

=
=

35
.7

52
.2

=
=

16

30.71

8.366.35

Ø3.3

A B

Zona di rotazione

Filo interno profilo
Filo esterno profilo Filo esterno profilo

MONTANTE ANTA

MONTANTE

ANTA

A

B
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Compensatore ornamentale tornito Ø30

Turned ornamental corrector Ø30

Art. 320

Dispositif correcteur ornamental Ø30

Compensador ornamental torneado Ø30

Art. A B C Finitura Peso(g) Conf. €
320/1 30 12,5 32 - 40 grezzo 90 50 1,60
320/2 36 14,5 32 - 40 grezzo 126 50 1,72

320/1.76 30 12,5 32 - 40 zincato 90 50 1,70
320/2.76 36 14,5 32 - 40 zincato 126 50 1,83

Compensatore ornamentale tornito Ø36

Materiale:    Acciaio grezzo / Acciaio zincato

Art. 321

Turned ornamental corrector Ø36

Dispositif correcteur ornamental Ø36

Compensador ornamental torneado Ø36

Materiale:    Acciaio grezzo / Acciaio zincato

Art. A B C Finitura Peso(g) Conf. €
321/1 30 12,5 50 - 60 grezzo 90 50 2,44
321/2 36 14,5 50 - 60 grezzo 126 50 2,53

321/1.76 30 12,5 50 - 60 zincato 90 50 2,45
321/2.76 36 14,5 50 - 60 zincato 126 50 2,64

Art. 330Compensatore

Turned ornamental corrector

Dispositif correcteur ornamental

Compensador ornamental torneado

Art. Peso(g) Conf. €
330 112 100 1,83

Materiale:    Acciaio zincato

A

B

C

30 18-30

CH10

A

B

C
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Materiale:    Acciaio Zincato

Art. 5200 - 5210

Materiale:    Acciaio Zincato

Contropiastra per serratura da fascia doppia mappa con catenaccio e scrocco

Contropiastra per serratura da fascia catenaccio rettangolare

Contropiastra per montante a cilindro profilo europeo per serrature a gancio e scrocco

Art. 0053

Art. 0054

Art. 0055

Striking plates for locks

Contre-plaque pour serrures

Cerradero para cerraduras

Cerradero para cerraduras

Cerradero para cerraduras

Art. Peso(g) Imb. €
0054 60 100 1,31

Art. Peso(g) Imb. €
0055 60 100 1,31

Striking plates for locks

Contre-plaque pour serrures

Striking plates for locks

Contre-plaque pour serrures

Art. Peso(g) Conf. €
0053 60 100 1,31

Materiale:    Acciaio Zincato

Art. 5200 - 5210

Materiale:    Acciaio Zincato

Contropiastra per serratura da fascia catenaccio rettangolareArt. 0056

Cerradero para cerraduras

Art. Peso(g) Imb. €
0056 60 100 1,31

Striking plates for locks

Contre-plaque pour serrures
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Bolt to be recessed

Verrou à enchasser

Pestillo a encaje

Paletto ad incasso azione singola Art. 123

Materiale:    Acciaio zincato

Art. Leva Frontale C Peso(g) Conf. €
123.1.25 ferro zincato 25 140 12 2,05
123.3.25 ottone zincato 25 150 12 3,76

123.1.25.90 ferro vr.nero 25 150 12 3,05
123.1.18 ferro zincato 18 140 12 2,05
123.3.18 ottone zincato 18 150 12 3,76

123.3/1.18 lamiera ott. zincato 18 150 12 2,82

Paletto ad incasso doppia mandata, filetto 8MA Art. 128

Materiale:    Acciaio zincato
Art. Leva Peso(g) Conf. €

128 ottone 290 15 5,32

Double lever action gripping to be
enclosed, thread 8MA

Verrou à enchasser à double action,
filet 8MA

Pestillo a encaje con doble acción,
rosca 8MA

24 27

20
0

co
rs

a 
16

co
rs

a 
16

Silicone cap and plug for hinge 197

Capuchon et bouchon en silicone pour
charnière 197

Tapòn y cubre pernio interior de silicona
para bisagra 197

Art. Var. Peso(g) Conf. Imb. €
195.1 Cappuccio 0,500 20 50 0,41
195.2 Tappo 0,500 20 50 0,49

Cappuccio tappo al silicone per cerniera 197Art. 195

Materiale:    Silicone bianco

24 20

16
0

C
or

sa
   

   
 C

Ø15

Ø12

45

43

Ø8

8x7
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Piolo di sicurezza per porte corazzate

Piolo di sicurezza per porte corazzate

Art. 147 - 147/1

Art. 147/2 - 147/3

102

Materiale:    Acciaio grezzo

Materiale:    Acciaio zincato

Art. A Peso(g) Conf. €
147 20 20 250 0,57

147/1 16 16 250 0,51

Art. Var. Peso(g) Conf. €
147/2 Cilindrico 30 300 0,63
147/3 Esagonale 30 300 0,63

Safety-peg for armoured doors

Piquet de sureté pour portes blindées

Estaca de seguridad para puertas
blindadas

Safety-peg for armoured doors

Piquet de sureté pour portes blindées

Estaca de seguridad para puertas
blindadas

Art. 147/2 Art. 147/3 Art. 147/2 Art. 147/3

Piolo di sicurezza per porte corazzate Art. 147/4 - 147/5

Materiale:    Acciaio zincato

Art. A Peso(g) Conf. €
147/4 16 24 300 0,48
147/5 20 36 300 0,49

Safety-peg for armoured doors

Piquet de sureté pour portes blindées

Estaca de seguridad para
puertas blindadas
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Cerniera a doppia registrazione perno a sfere distanziale in gommaArt. 178

Materiale:    Acciao zincato + all.

Caratteristiche generali

Art. Var A Peso(g) Conf. €
178/1 Dx 25,5 555 8 9,63
178/2 Sx 25,5 555 8 9,63

178/3 Dx 27,5 565 8 9,63
178/4 Sx 27,5 565 8 9,63

178/5 Dx 29,5 575 8 9,63
178/6 Sx 29,5 575 8 9,63

Patent pending

Hinge with double adjustment, balls
pin in cemented steel, rubber spacer

Charnière à double reglage, avec pivot
à sphéres en acier cementé, espaceur
en caoutchouc

Charnela doble regulacion, con pernio
a bolas de acero cementado,
distanciador de goma

Patent pending

Registrazione in profondità

Grazie al dispositivo brevettato riusciamo a registrare
fino a 4mm l'aletta in alluminio fissata al montante

Registrazione in altezza Lavorazioni su alette

Secondo le esigenze di ogni
cliente, le cerniere vengono
realizzate a disegno con la
possibilità di effettuare qualsiasi
lavorazione sulle alette in lamiera

Le alette in lamiera
possono essere piegate
a disegno in base ai vari
telai utilizzati

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese

13
8

64
64

10

64
Ø14

Sfera

Sfera

Grano di registrazione
verticale

Grano di registrazione
orizzontale

18

A

6
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Cavallotto in acciaio zincato per fissaggio controtelaioArt. 8023

Materiale:    Acciaio zincato
Art. Peso(g) Conf. €

8023 49 100 0,42

Piastrina in acciaio zincato per ancoraggio telaioArt. 8022

Materiale:    Acciaio zincato
Art. Peso(g) Conf. €

8022 69 100 0,42

Zanca in lamiera per controtelaioArt. 8020 - 8021

Materiale:    Acciaio zincato
Art. A Sp Peso(g) Conf. €

8020/2 130 2,5 88 100
8020/3 165 2,5 93 100
8020/1 200 1,5 70 100
8020/4 240 2,5 101 100
8020/5 270 2,5 121 100
8021/1 145 1,5 84 100
8021/2 155 1,8 91 100

88

16

M8

33

71

39

6

26

A

24

Ø5

24

A

M
6

Art. 8020

Art. 8021

Art. 8020 Art. 8021

Prezzi netti a richiesta
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Copriala destro in materiale plastico DX Art. 207/1

Copriala in materiale plastico Art. 208

Materiale:    PVC

Materiale:    PVC

Art. Colore Peso(g) Conf. €
207/1.7 Marrone 0,004 50 0,74
207/1.1 Nero 0,004 50 0,74

Art. A Colore Peso(g) Conf. €
208/1.7 25,5 Marrone 0,005 50 0,74
208/2.7 27,5 Marrone 0,005 50 0,74
208/3.7 29,5 Marrone 0,005 50 0,74
208/4.7 25,5 Nero 0,005 50 0,74
208/5.7 27,5 Nero 0,005 50 0,74
208/6.7 29,5 Nero 0,005 50 0,74

Cap for hinges

Bouchon pour charnière

Tapon para bisagras

Cap for hinges

Bouchon pour charnière

Tapon para bisagras

A

73
,5

18

Copriala sinistro in materiale plastico SX Art. 207/2

Materiale:    PVC

Cap for hinges

Bouchon pour charnière

Tapon para bisagras

Art. Colore Peso(g) Conf. €
207/2.7 Marrone 0,004 50 0,74
207/2.1 Nero 0,004 50 0,74

22

73
,5

22

73
,5
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Two wings hinge with iron cap

Charnière à deux ailes avec capuchon
en fer

Charnela de dos alas con tapon en
hierro

Art. A B C D E F Peso(g) Conf. €
136/6 60 27 22 12 8 2 58 50 0,57
136/8 80 37 22 12 8 2 80 50 0,66

136/10 100 46 26 14,5 10 2 105 50 0,75
136/12 120 55 28 15 10 2,5 140 30 0,95

136/14 140 65 29 16 11 2,5 195 30 1,13
136/17 170 80 30 18 12 3 278 10 1,96
136/20 200 95 36 20 14 3 376 12 2,39

Cerniera a due ali con tappo in ferroArt. 136

Materiale:    Acciaio grezzo / Tappi saldati

Cerniera a due aliArt. 179

Materiale:    Acciaio grezzo

Two wings hinge

Charnière à deux ailes

Charnela de dos alas

Art. A B C D E F Peso(g) Conf. €
179/6 60 27 22 12 8 2 58 40 0,33
179/8 80 37 22 12 8 2 80 40 0,35

179/10 100 46 26 14,5 10 2 136 40 0,45
179/12 120 55 28 15 10 2,5 180 25 0,57
179/14 140 65 29 16 11 2,5 242 25 0,71

179/14S 140 65 29 16 12 2,5 250 20 0,96
179/17 170 80 30 18 12 3 368 15 1,22
179/20 200 95 36 20 14 3 526 20 1,54

1179/10 100 46 26 14,5 10 2 136 40 3,99
1179/14 140 65 29 16 11 2,5 242 25 6,63 INOX

INOX

Perno in acciaio Zincato



pag-107.FH11   Tue Dec 30 12:19:35 2014      Pagina 1

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

CAT.23

Catalogo Listino N.23 Linea Sicurezza

CERNIERE

107

Cerniera a tre ali Art. 180

Materiale:    Acciaio grezzo

Art. A B C D E F Peso(g) Conf. €
180/8 80 17,5 22 12 8 2 78 40 0,43

180/10 100 21,5 26 14,5 10 2 132 40 0,53
180/12 120 27 28 15 10 2,5 186 25 0,65
180/14 140 32 29 16 11 2,5 246 25 0,80

180/14S 140 35 29 18 12 3 246 20 1,10
180/17 170 39 30 18 12 3 370 15 1,34
180/20 200 46,5 36 20 14 3 528 20 1,70

1180/10 100 21,5 26 14,5 10 2 132 40 4,57
1180/14 140 32 29 16 11 2,5 246 25 7,21

Three wings hinge

Paumelle à trois ailes

Charnela de tres alas

Ficcia a 3 ali Art. 182

Materiale:    Acciaio grezzo

Art. A B C D E F Peso(g) Conf. €
182/11 110 27 81 14 8 2,5 212 10 0,85
182/14 140 33 91 18 12 3 426 10 1,32
182/17 170 42 105 20 12 3,5 600 10 2,05
182/20 200 47 121 23 14 4 975 10 2,95

Three wings hinge

Paumelle à trois ailes

Charnela de tres alas

INOX

INOX

Perno in acciaio Zincato
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Two wings hinge with Ø20 pin with
thrust bearing (C) or brass washer (R)

Charnière à deux ailes avec pivot Ø20
avec roulement (C) ou rondelle en
laiton (R)

Charnela de dos alas con pierno Ø20
con cojinete (C) o arendela
en latón (R)

Art. Var. A B C D E F Peso(g) Conf. €

137/10.4 C 105 47 122 28 20 4 660 8 4,14
137/20.4 C 210 98 122 28 20 4 1.300 6 5,89
137/10.5 R 105 47 122 28 20 4 655 8 3,18
137/20.5 R 210 98 122 28 20 4 1.295 6 4,82

Ficcia a due ali perno Ø20 con cuscinetto (C) o rondella in ottone (R)

Ficcia a tre ali perno Ø20 con cuscinetto (C) o rondella in ottone (R)

Ficcia a quattro ali perno Ø20 con cuscinetto (C) o rondella in ottone (R)

Art. 137

Art. 138

Art. 139

Materiale:    Acciaio grezzo

108

Materiale:    Acciaio grezzo

Materiale:    Acciaio zincato

Art. Var. A B C D E F Peso(g) Conf. €

138/20.4 C 210 47 122 28 20 4 1.300 6 7,27
138/20.5 R 210 47 122 28 20 4 1.295 6 5,48

Art. Var. A B C D E F Peso(g) Conf. €

139/20.4 C 210 47 122 28 20 4 1.300 8 8,97
139/20.5 R 210 47 122 28 20 4 1.295 6 6,15

Three wings hinge with Ø20 pin with
thrust bearing (C) or brass washer (R)

Charnière à trois ailes avec pivot Ø20
et roulement (C) ou rondelle en
laiton (R)

Charnela de tres alas con pierno Ø20
con cojinete (C) o arendela
en laton (R)

Four wings hinge with Ø20 pin with
thrust bearing (C) or brass washer (R)

Charnière à quatre ailes avec pivot
Ø20 et roulement (C) ou rondelle en
laiton (R)

Charnela de cuatro alas con pierno
Ø20 con cojinete (C) o arendela
en latón (R)
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CERNIERE

Cerniera pesante a due ali aperte con cuscinetto (C) o rondella in ottone (R)

Cerniera pesante a tre aperte con cuscinetto (C) o rondella in ottone (R)

Art. 185

Art. 186

109

Materiale:    Acciaio grezzo

Materiale:    Acciaio grezzo

Art. 187

Materiale:    Acciaio grezzo

Cerniera pesante a quattro ali aperte con cuscinetto (C) o rondella in ottone (R)

Two opened wings heavy hinge with
thrust bearing (C) or brass washer (R)

Charnière lourde à deux ailes ouvertes
avec roulement (C) ou rondelle en
laiton (R)

Charnela pesada abierta de dos alas
con cojinete (C) o arendela latón (R)

Art. Var. A B C D E F Peso(g) Conf. €

185/10.4 C 105 47 56 28 20 4 590 10 3,74
185/20.4 C 210 98 56 28 20 4 1.180 8 5,24
185/10.5 R 105 47 56 28 20 4 585 10 2,86
185/20.5 R 210 98 56 28 20 4 1.175 8 4,22

Art. Var. A B C D E F Peso(g) Conf. €

186/20.4 C 210 47 56 28 20 4 1.165 8 6,56
186/20.5 R 210 47 56 28 20 4 1.160 8 4,85

Art. Var. A B C D E F Peso(g) Conf. €

187/20.4 C 210 47 56 28 20 4 1.165 8 8,18
187/20.5 R 210 47 56 28 20 4 1.160 8 5,50

Three opened wings heavy hinge with
thrust bearing (C) or brass washer (R)

Charnière lourde à trois ailes ouvertes
avec roulement (C) ou rondelle en
laiton (R)

Charnela pesada abierta de tres alas
con cojinete (C) o arendela latón (R)

Four opened wings heavy hinge with
thrust bearing (C) or brass washer (R)

Charnière lourde à quatre ailes
ouvertes avec roulement (C) ou
rondelle en laiton (R)

Charnela pesada abierta de cuatro alas
con cojinete (C) o arendela latón (R)
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Two wings hinge with Ø20 pin with
thrust bearing (C) or brass washer (R)

Charnière à deux ailes avec pivot Ø20
avec roulement (C) ou rondelle en
laiton (R)

Charnela de dos alas con pierno Ø20
con cojinete (C) o arendela
en laton (R)

Art. Var. A B C D E F Peso(g) Conf. Imb. €

188/10.4 C 105 47 62 28 20 4 590 10 3,74
188/20.4 C 210 98 62 28 20 4 1.160 8 5,24
188/10.5 R 105 47 62 28 20 4 585 10 2,86
188/20.5 R 210 98 62 28 20 4 1.155 8 4,22

Cerniera pesante a due ali lunghe chiuse con cuscinetto (C) o con rondella in ottone (R)

Cerniera pesante a tre ali lunghe chiuse con cuscinetto (C) o con rondella in ottone (R)

Cerniera pesante a quattro ali lunghe chiuse con cuscinetto (C) o con rondella in ottone (R)

Art. 188

Art. 189

Art. 190

Materiale:    Acciaio grezzo

110

Materiale:    Acciaio grezzo

Materiale:    Acciaio grezzo

Art. Var. A B C D E F Peso(g) Conf. €

189/20.4 C 210 47 62 28 20 4 1.160 8 6,56
189/20.5 R 210 47 62 28 20 4 1.155 8 4,85

Art. Var. A B C D E F Peso(g) Conf. €

190/20.4 C 210 47 56 28 20 4 1.160 8 8,18
190/20.5 R 210 47 56 28 20 4 1.155 8 5,50

Three wings hinge with Ø20 pin with
thrust bearing (C) or brass washer (R)

Charnière à trois ailes avec pivot Ø20
avec roulement (C) ou rondelle en
laiton (R)

Charnela de tres alas con pierno Ø20
con cojinete (C) o arendela
en laton (R)

Four wings hinge with Ø20 pin with
thrust bearing (C) or brass washer (R)

Charnière à quatre ailes avec pivot
Ø20 avec roulement (C) ou rondelle en
laiton (R)

Charnela de cuatro alas con pierno
Ø20 con cojinete (C) o arendela
en laton (R)

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese
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CERNIERE

Cerniera pesante a due ali corte chiuse con cuscinetto (C) o rondella in ottone (R)

Cerniera pesante a tre ali corte chiuse con cuscinetto (C) o rondella in ottone (R)

Art. 191

Art. 192

111

Materiale:    Acciaio grezzo

Materiale:    Acciaio grezzo

Art. 193

Materiale:    Acciaio grezzo

Cerniera pesante a quattro ali corte chiuse con cuscinetto (C) o rondella in ottone (R)

Two closed short wings heavy hinge with
thrust bearing (C) or brass washer (R)

Charnière lourde à deux ailes fermées
et courtes avec roulement (C) ou
rondelle en laiton (R)

Charnela pesada cerradas y cortas de
dos alas con cojinete (C) o arendela en
latón (R)

Art. Var. A B C D E F Peso(g) Conf. €

191/10.4 C 105 47 48 28 20 4 550 12 3,74
191/20.4 C 210 98 48 28 20 4 1.190 10 5,25
191/10.5 R 105 47 48 28 20 4 540 12 2,86
191/20.5 R 210 98 48 28 20 4 1.180 10 4,22

Art. Var. A B C D E F Peso(g) Conf. €

192/20.4 C 210 47 48 28 20 4 1.080 10 6,56
192/20.5 R 210 47 48 28 20 4 1.075 10 4,85

Art. Var. A B C D E F (g) Conf. €

193/20.4 C 210 47 48 28 20 4 1.080 8 8,18
193/20.5 R 210 47 48 28 20 4 1.075 8 5,50

Three closed short wings heavy hinge
with thrust bearing (C) or
brass washer (R)

Charnière lourde à trois ailes fermées
et courtes avec roulement (C) ou
rondelle en laiton (R)

Charnela pesada cerradas y cortas de
tres alas con cojinete (C) o arendela
en laton (R)

Four closed short wings heavy hinge
with thrust bearing (C) or brass
washer (R)

Charnière lourde à quatre ailes fermées
et courtes avec roulement (C) ou
rondelle en laiton (R)

Charnela pesada cerradas y cortas de
cuatro alas con cojinete (C) o arendela
en latón (R)

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese
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Hinge for cellar door

Charnière pour porte de cave

Charnela para puerta de sòtano

Art. Peso(g) Conf. €
126 262 20 1,49

Cerniera per porta di cantina

Cerniera centrale a saldare

Cerniera centrale in acciaio verniciata nera ad avvitare

Art. 126

Art. 3850

Art. 3100

Materiale:    Acciaio grezzo

112

Materiale:    Acciaio grezzo

Art. Peso(g) Conf. €
3850 1.250 10 16,17

Art. Peso(g) Conf. €
3100 680 10 16,63

Central hinge to be welded

Charnière centrale à souder

Bisagra central a soldar

Black painted central hinge to be
screwed

Charnière centrale à visser vernie
noire

Bisagra central de acero barnizada
negra a atornillar

Materiale:    Acciaio Verniciato

Tr a t t am
ento

supe
rficialenovares

i s
ta

nt

TORINO

Cerniera:   Modello depositato
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Cerniera centrale verniciata nera ad avvitare Art. 3750

Materiale:    Acciaio verniciato

Materiale:    Acciaio grezzo

Black painted central hinge to be
screwed

Charnière centrale à visser vernie
noire

Bisagra central barnizada negra a
atornillar

Art. Peso(g) Conf. €
3750 1.250 8 21,59

Art. Peso(g) Conf. €
113 1.345 2 69,23

Upper and lower hinge for anti-fire doors

Charnière et inférieure supérieure pour portes
coupe-feu

Bisagra superior e inferior para puertas
cortafuego

EN1935.2004
11

113

Art. 113Cerniera superiore e inferiore per porte tagliafuoco

TESTED

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione

Sede di San Giuliano Milanese
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Steel galvanized and cemented thrust
bearing

Palier de butée en acier zingué moulé
et cementé

Cojinete en acero cincado y
cementado

Art. Art. Art. A B C Peso(g) Conf € Zinc.N. € Zinc.B
194/9.77 194/9.76 194/9.75 15 9 6 4 200 0,57 0,57

194/10.77 194/10.76 194/10.75 18,5 10 7 6 200 0,57 0,57
194/11.77 194/11.76 194/11.75 19,5 11 7 7 200 0,57 0,57
194/12.77 194/12.76 194/12.75 0,5 12 7 7,5 200 0,57 0,57
194/13.77 194/13.76 194/13.75 24,5 13 7 12 100 0,63 0,63
194/14.77 194/14.76 194/14.75 22,5 14 7 8,6 100 0,63 0,63
194/16.77 194/16.76 194/16.75 24,5 16 7 10 100 0,76 0,76
194/20.77 194/20.76 194/20.75 28,5 20 7 11 100 0,76 0,76

Cuscinetto reggispinta in acciaio zincato e cementatoArt. 194

Materiale: Acciaio Zincato nero (.77)
Materiale: Acciaio Zincato bianco (.76)
Materiale: Acciaio Zincato giallo (.75)

Rondella per cernieraArt. 127

Materiale:    Zincato / Ottone

Washers for hinges

Rondelles pour charnières

Arendelas para charnelas

Art. Var. A B C Peso(g) Conf. € x100
127/12 ZIncato 12 8,5 2 80 100 4,84
127/14 ZIncato 14 10,5 2 120 100 4,84
127/16 ZIncato 15 11,5 2 165 100 4,84
127/18 ZIncato 18 12,7 2,5 265 100 4,84
127/20 ZIncato 20 14,5 2,5 290 100 4,84
127/28 Ottone 28 20,5 4 1.000 100 22,24



pag-115.FH11   Tue Dec 30 12:40:46 2014      Pagina 1

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

Catalogo Listino N.23 Linea Sicurezza 115

CAT.23 CERNIERE

TORINO

Struttura dei codici e tabelle

Indicazioni codici

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14°

L'esempio riportato di seguido semplifica l'apprendimento sulla struttura dei codici riportati in questo catalogo.

L'esempio riportato di seguido semplifica l'apprendimento sulla struttura del catalogo.

Chiusura a leva per lucchettoArt. LE8242

Indicazioni tabelle

Immagine prodotto
Codice tipologia prodotto Descrizione prodotto

Codice articolo Finitura articolo
Peso articolo

Pezzi per
confezione

Prezzo cad. articolo

In tutta questa zona si possono trovare numeri o descrizioni
che indicano le caratteristiche tecniche/dimensionali degli articoli

Esempio esplicativo

A

B

LE2222D0215021
Luigi Erba

4 cifre EX cod.Luigi Erba
D= destra
S= sinistra
0= neutro

Lunghezza

Variante
1= presente
2= assente

Finitura
01= grezzo
02= ottonatura
03= bronzatura
75= zincatura gialla
76= zincatura bianca
77= zincatura nera
81= nichelatura

Imballo
1= scatola
2= industriale
3= speciale
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Cerniera con spina levareArt. LE4121

Cerniera con spina fissaArt. LE4121F

116

Hinge with loose pin
Brassed steel, nickel steel

Charnière avec goupille a lever
En acier laitonné, en acier nickelé

Art.
LE412100233021
LE412100243521
LE412100244021
LE412100254021
LE412100255021
LE412100265021
LE412100275521
LE412100286021
LE412100288021

LE412108133021
LE412108143521
LE412108144021
LE412108154021
LE412108155021
LE412108165021
LE412108175521
LE412108186021
LE412108188021

Var.
Ottonato
Ottonato
Ottonato
Ottonato
Ottonato
Ottonato
Ottonato
Ottonato
Ottonato

Nichelato
Nichelato
Nichelato
Nichelato
Nichelato
Nichelato
Nichelato
Nichelato
Nichelato

Peso
9

15
16
20
24
28
44
63
79

9
15
16
20
24
28
44
63
79

€/pz.
0,30
0,35
0,37
0,40
0,44
0,49
0,62
1,02
1,13

0,30
0,33
0,35
0,38
0,40
0,46
0,54
0,89
0,97

Conf.
100
100
100
50
50
50
50
50
50

100
100
100
50
50
50
50
50
50

Misure AxB
30x30
40x35
40x40
50x40
50x50
60x50
70x55
80x60
80x80

30x30
40x35
40x40
50x40
50x50
60x50
70x55
80x60
80x80

Ø spina
2,5
3
3
3
3
3
4
4
4

2,5
3
3
3
3
3
4
4
4

N.fori
2
2
3
3
3
3
3
3
4

2
2
3
3
3
3
3
3
4

sp.
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1

1,2
1,2

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1

1,2
1,2

Øfori
3,5
3,5
3,5
3

3,5
3,8
4,3
4,5
4,5

3,5
3,5
3,5
3

3,5
3,8
4,3
4,5
4,5

Art.
LE4121F0233021
LE4121F0243521
LE4121F0244021
LE4121F0254021
LE4121F0255021
LE4121F0265021
LE4121F0275521
LE4121F0286021
LE4121F0288021

LE4121F8133021
LE4121F8143521
LE4121F8144021
LE4121F8154021
LE4121F8155021
LE4121F8165021
LE4121F8175521
LE4121F8186021
LE4121F8188021

Var.
Ottonato
Ottonato
Ottonato
Ottonato
Ottonato
Ottonato
Ottonato
Ottonato
Ottonato

Nichelato
Nichelato
Nichelato
Nichelato
Nichelato
Nichelato
Nichelato
Nichelato
Nichelato

Peso
12
15
16
20
24
28
44
63
79

9
15
16
20
24
28
44
63
79

€/pz.
0,36
0,40
0,37
0,41
0,44
0,51
0,70
1,02
1,13

0,30
0,32
0,34
0,37
0,39
0,45
0,54
0,89
0,97

Conf.
100
100
100
50
50
50
50
50
50

100
100
100
50
50
50
50
50
50

Misure AxB
30x30
40x35
40x40
50x40
50x50
60x50
70x55
80x60
80x80

30x30
40x35
40x40
50x40
50x50
60x50
70x55
80x60
80x80

Ø spina
2,5
3
3
3
3
3
4
4
4

2,5
3
3
3
3
3
4
4
4

N.fori
2
2
3
3
3
3
3
3
4

2
2
3
3
3
3
3
3
4

sp.
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1

1,2
1,2

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1

1,2
1,2

Øfori
3,5
3,5
3,5
3

3,5
3,8
4,3
4,5
4,5

3,5
3,5
3,5
3

3,5
3,8
4,3
4,5
4,5

Hinge with fixed pin -
Brassed steel, nickel steel

Charnière avec goupille fixe
En acier laitonné, en acier nickelé

A

B

A

B

Bisagra con pernio a soltar

Bisagra con pernio fijo
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Cerniera INOX spessore 0,9 mm Art. LE4920

Stainless hinge thickness 0,9 mm. Charnière Inox épaisseur 0,9 mm.

INOX

INOX

INOX

INOX

INOX

INOX

Art.
LE412000233021
LE412000243521
LE412000244021
LE412000254021
LE412000255021
LE412000265021
LE412000275521
LE412000286021
LE412000288021

LE412007633021
LE412007643521
LE412007644021
LE412007654021
LE412007655021
LE412007665021
LE412007675521
LE412007686021
LE412007688021

Cerniera con fori a spina fissa (su richiesta s/fori) Art. LE4120

Var.
Ottonato
Ottonato
Ottonato
Ottonato
Ottonato
Ottonato
Ottonato
Ottonato
Ottonato

Zincato
Zincato
Zincato
Zincato
Zincato
Zincato
Zincato
Zincato
Zincato

Peso
8

14
15
19
23
28
44
60
77

8
14
15
19
23
27
44
61
77

€/pz.
0,28
0,35
0,37
0,41
0,44
0,51
0,55
0,81
0,92

0,25
0,28
0,28
0,32
0,34
0,39
0,38
0,59
0,64

Conf.
100
100
100
100
100
100
100
50
50

100
100
100
100
100
100
100
50
50

Misure AxB
30x30
40x35
40x40
50x40
50x50
60x50
70x55
80x60
80x80

30x30
40x35
40x40
50x40
50x50
60x50
70x55
80x60
80x80

Ø spina
2,5
3
3
3
3
3
4
4
4

2,5
3
3
3
3
3
4
4
4

N.fori
2
2
3
3
3
3
3
3
4

2
2
3
3
3
3
3
3
4

sp.
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1

1,2
1,2

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1

1,2
1,2

Øfori
3,5
3,5
3,5
3

3,5
3,8
4,3
4,5
4,5

3,5
3,5
3,5
3

3,5
3,8
4,3
4,5
4,5

Hinge fixed pin - zinc. plated steel, brassed
steel (On request also without holes)

Charnière goupille fixe - Acier zingué,
acier laitonné (Production sans

A

Art.
LE492003133021
LE492003143521
LE492003144021
LE492003154021
LE492003155021
LE492003165021

€/pz.
0,67
0,77
0,80
0,88
0,95
1,05

Var.
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox

Peso
9

15
16
20
24
28

Conf.
24
24
24
24
24
24

Misure AxB
30x30
40x35
40x40
50x40
50x50
60x50

Ø spina
2,5
3
3
3
3
3

N.fori
2
2
3
3
3
3

sp.
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

Øfori
3

3,5
3,5
3,5
3,5
4,3

B

A

B

Bisagra INOX espesor 0,9mm

Bisagra con agujeros y pernio fijo
(a petición sin agujeros)
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Cerniera con fori tipo stretto spina fissaArt. LE4120.A

Cerniera senza fori tipo stretto spina fissaArt. LE4120G

118

Hinge fixed pin -
Zinked steel, brassed steel

Charnière goupille fixe -
En acier zinqué, acier laitonné

Hinge without holes fixed pin for
welding purposes

Charnière a souder sans trous

Heavy hinge fixed pin with narrowed
wings - Zinked steel

Charnière lourde goupille fixe
ailes approchées en acier zinqué

Cerniera pesante a spina fissa con ali ravvicinateArt. LE4253

Art.
LE425307643521
LE425307644021
LE425307654021
LE425307665021

Var.
Zincata
Zincata
Zincata
Zincata

Peso
18
23
28
38

Conf.
50
50
50
50

Ø spina
3
3
3
3

sp.
1,3
1,3
1,3
1,3

€/pz.
0,34
0,35
0,38
0,46

Misure AxB
40x35
40x40
50x40
60x50

N.fori
2
3
3
3

Øfori
4,3
4

4,2
5

Art.
LE4120A0202521
LE4120A0203021
LE4120A0204021
LE4120A0205021
LE4120A0206021
LE4120A0207021

LE4120A7602521
LE4120A7603021
LE4120A7604021
LE4120A7605021
LE4120A7606021
LE4120A7607021

Var.
Ottonato
Ottonato
Ottonato
Ottonato
Ottonato
Ottonato

Zincato
Zincato
Zincato
Zincato
Zincato
Zincato

Peso
5
6

10
15
20
28

5
6

10
15
19
28

€/pz.
0,21
0,23
0,32
0,36
0,39
0,45

0,18
0,20
0,26
0,29
0,30
0,35

Conf.
200
100
100
100
100
50

200
100
100
100
100
50

Misure AxB
25X22
30X22
40X25
50X30
60X31
70X36

25X22
30X22
40X25
50X30
60X31
70X36

Ø spina
2
2

2,5
2,5
3
3

2
2

2,5
2,5
3
3

N.fori
2
2
2
3
3
3

2
2
2
3
3
3

sp.
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

Øfori
4
3

3,5
3,9
3,5
3,8

4
3

3,5
3,9
3,5
3,8

Art.
LE4120G0142521

Var.
Grezza

Peso
10

Conf.
2000

Ø spina
2,5

sp.
0,9

€/pz.
0,25

Misure AxB
25X40

A

B

A

B

A

B

Bisagra con agujeros tipo estrecho
 pernio fijo

Bisagra sin agujeros tipo estrecho
pernio fijo

Bisagra pesada pernio fijo con
alas cercanas



PAG-119.FH11   Tue Dec 30 12:54:23 2014      Pagina 1

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

CAT.23

Catalogo Listino N.23 Linea Sicurezza

CERNIERE

119

Cerniera spina fissa (prodotta su richiesta) Art. LE4253D

Cerniera pesante con spina levare Art. LE4332

Cerniera INOX spessore 1,2mm Art. LE4950

Hinge Inox thickness 1,2 mm. Charnière Inox èpaisseur 1,2 mm.

Hinge fixed pin - Zinc plated steel
(Produced on request only)

Charnière goupille fixe - En zinquè
(Production sur commandé)

Art.
LE4253D7654021
LE4253D7655021
LE4253D7655011
LE4253D7666421

Var.
Zincata
Zincata
Zincata
Zincata

Peso
32
31
31
34

€/pz.
0,35
0,38
0,38
0,40

Conf.
sacchi
sacchi
sacchi
sacchi

Misure AxB

50x40

50x50

50x50

64x63

Ø spina
3
3
3
3

N.fori
2
3
3
3

sp.
1,3
1,3
1,3
1,5

Øfori
5
4
5

4,5

Art.
LE433207655021
LE433207665521
LE433207677521
LE433207697621
LE433207699021

Var.
Zincata
Zincata
Zincata
Zincata
Zincata

Peso
41
86

130
198
220

Conf.
50
24
24
24
12

Misure AxB
50x50
65x65
75x75
90x76
90x90

Ø spina
4,5
5,3
6

6,8
6,8

N.fori
2
3
3
3
3

sp.
1,5
2
2

2,5
2,5

€/pz.
0,44
0,64
0,87
1,52
1,53

Heavy hinge loose pin -
zinc plated steel

Charnière lourde goupille à lever -
en acier zingué

Cerniera a spina fissa Art. LE4254

Hinge fixed pin -
Plain steel, zinc.

Charnière goupille fixe -
En acier zingué

Art.
LE425407604021
LE425407605021
LE425407606021
LE425407608021
LE425407610021
LE425407612021
LE425407614021
LE425407616021

Var.
Zincato
Zincato
Zincato
Zincato
Zincato
Zincato
Zincato
Zincato

Peso
13
16
17
23
24
33
46
59

€/pz.
0,30
0,32
0,33
0,36
0,41
0,45
0,50
0,64

Conf.
100
100
100
100
100
100
100
50

 Misure AxB
40x25
50x25
60x25
80x25

100x25
120x25
140x29
160x29

Ø spina
3
3
3
3
3
3
3
4

N.fori
3
3
3
3
3
3
4
4

sp.
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,5

Øfori
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
4

4,5

INOX

INOX

INOX

INOX

INOX

A

B

Art.
LE495003143521
LE495003144021
LE495003154021
LE495003155021
LE495003165021

Var.
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox

Peso
38
40
43
45
49

€/pz.
0,93
0,97
1,08
1,19
1,34

Conf.
24
24
24
24
24

Misure AxB
40x35
40x40
50x40
50x50
60x60

Ø spina
3
3
3
3
3

N.fori
2
3
3
3
3

sp.
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

Øfori
2
3
3
3
3

A

B

A

B

A

B

Bisagra INOX espesor 1,2mm

Bisagra pernio fijo
(Producida a petición)

Bisagra pesada con pernio a soltar

Bisagra con pernio fijo
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Cerniera a spina fissaArt. LE4252

Hinge fixed pin -
Zinc. plated steel, tropicalized steel

Charnière goupille fixe - En acier
zingué, acier bichromatisè

Art.
LE425207610021
LE425207615021
LE425207620021

LE425207510021
LE425207515021
LE425207520021

Var.
Zincato
Zincato
Zincato

Trop.to
Trop.to
Trop.to

Peso
85
116
150

85
116
150

€/pz.
0,74
0,87
1,17

0,74
0,87
1,17

Conf.
50
50
50

50
50
50

Misure AxB
100x44
150x44
200x44

100x44
150x44
200x44

Ø spina
5
5
5

5
5
5

N.fori
3
3
4

3
3
4

sp.
2
2
2

2
2
2

Øfori
5,5
5,5
5,5

5,5
5,5
5,5

Cerniera curva alta con spina levareArt. LE4124

Hinge with loose pin -
Brassed steel, nickel plated steel

Charnière goupille à lever -
En acier laitonnè, en acier nickelé

Art.
LE4124D0243521
LE4124S0243521
LE4124D0254021
LE4124S0254021

LE4124D8143521
LE4124S8143521
LE4124D8154021
LE4124S8154021

Var.
Ottonato
Ottonato
Ottonato
Ottonato

Nichelato
Nichelato
Nichelato
Nichelato

Peso
17
17
20
20

17
17
20
20

Conf.
50
50
50
50

50
50
50
50

sp.
0,9
0,9
0,9
0,9

0,9
0,9
0,9
0,9

Øfori
3,5
3,5
3,5
3,5

3,5
3,5
3,5
3,5

Misure AxB
40x35
40x35
50x40
50x40

40x35
40x35
50x40
50x40

€/pz.
0,36
0,36
0,40
0,40

0,33
0,33
0,37
0,37

Mano.
Dx
Sx
Dx
Sx

Dx
Sx
Dx
Sx

Cerniera a sfilare curva altaArt. LE4125

Hinge -
Brassed steel, nickel plated steel

Charnière coudée double -
En acier laitonné, en acier nickelé

Var.
Ottonato
Ottonato
Ottonato
Ottonato

Nichelato
Nichelato
Nichelato
Nichelato

Peso
17
17
20
20

17
17
20
20

Conf.
50
50
50
50

50
50
50
50

sp.
0,9
0,9
0,9
0,9

0,9
0,9
0,9
0,9

Øfori
3,5
3,5
3,5
3,5

3,5
3,5
3,5
3,5

Misure AxB
40x35
40x35
50x40
50x40

40x35
40x35
50x40
50x40

Mano.
Dx
Sx
Dx
Sx

Dx
Sx
Dx
Sx

Art.
LE4125D0243521
LE4125S0243521
LE4125D0254021
LE4125S0254021

LE4125D8143521
LE4125S8143521
LE4125D8154021
LE4125S8154021

€/pz.
0,37
0,37
0,44
0,44

0,34
0,34
0,40
0,40

Art.
LE4125P0254021

LE4125P8154021

Cerniera a sfilare ala pianaArt. LE4125P

Var.
Ottonato

Nichelato

Peso
28

28

Conf.
50

50

sp.
1,3

1,3

Øfori
4

4

Misure AxB
50x42

50x42

€/pz.
0,51

0,45

Ø spina
3

3

Hinge -
Brassed steel, nickeled steel

Charniere -
En acier laitonné, acier nickelé

A

B

A

B

A

B

A

B

Bisagra con pernio fijo

Bisagra curva alta con
pernio a soltar

Bisagra a soltar curva alta

Bisagra a soltar ala llana
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Art.
LE427700200021

LE427708100021

Cerniera a biscottoArt. LE4277

Var.
Ottonato

Nichelato

Peso
30

30

Conf.
100

100

sp.
1,5

1,5

Øfori
5

5

Misure AxB
80x31

80x31

€/pz.
0,56

0,49

Ø spina
3

3

Hinge - Brassed steel,
nickeled steel

Charniére - En acier laittoné,
en acier nickelé

Cerniera 30x48mmArt. LE4316

Hinge h.30x48 mm.
Brassed steel, nickeled steel,
bronzed steel

Charniére 30x48 mm. -
En acier laitonnè, en acier nickelé
en acier bronzé

Art.
LE431600200021

LE431608100021

LE431600300021

Var.
Ottonato

Nichelato

Bronzato

Peso
17

17

17

Conf.
50

50

50

sp.
1,5

1,5

1,5

Øfori
5

5

5

Misure AxB
30x48

30x48

30x48

€/pz.
0,44

0,40

0,40

Ø spina
3

3

3

Art.
LE431700234821

LE431708134821

LE431700334821

Cerniera con cava 30x48mmArt. LE4317

Var.
Ottonato

Nichelato

Bronzato

Peso
16

16

16

€/pz.
0,53

0,48

0,48

Conf.
50

50

50

Misure AxB
30x48

30x48

30x48

Ø spina
3

3

3

sp.
1,5

1,5

1,5

Øfori
5

5

5

Hinge with cranck 30x48 mm.
Brassed steel, nickeled steel,
bronzed steel

Charnière avec gorge 30x48 mm.-
En acier laitonnè, en acier nickelé,
en acier bronzé

Round hinge fixed pin
Brassed steel, zinc plated steel,
burnished steel

Charnière ronde avec goupille fixe
En acier laitonné, en acier zinqué,
en acier bruni

Art.
LE431200200021

LE431200810021

Var.
Ottonato

Nichelato

Peso
18

18

€/pz.
0,44

0,37

Conf.
100

100

Misure AxB
30x48

30x48

Ø spina
3

3

sp.
1,3

1,3

Øfori
5

5

A

B

Art. LE4312 Cerniera rotonda con spina fissa

A

B

A

B

A

B

Bisagra galleta

Bisagra 30x48mm

Bisagra con hueco 30x48mm

Bisagra redonda con pernio fijo
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Cerniera regolabile Ø40mmArt. LE4310

Adjustable hinge diam. 40 mm. -
Brassed steel, zinc plated steel,

Charnière reglabe diam. 40 mm. -
En acier laitonné, en acier zinqué,
en acier bruni

Art.
LE431000200021

LE431000810021

Var.
Ottonato

Nichelato

Peso
18

18

Conf.
100

100

Misure
Ø140

Ø140

Ø spina
3

3

sp.
1,3

1,3

€/pz.
0,55

0,48

Øfori
5

5

Applicazione utilizzando
Art. LE4120

Applicazione utilizzando
Art. LE4312

Bisagra regulable Ø40mm


