
 

 

Контролер за дистанционно управление на автоматични врати със 

слаботокови крайни изключватели 

 

 

 

Технически данни 

 Захранващо напрежение 

 Консумиран ток в покой  

 Комутиран ток 

 Честота 

 Кодирани дистанционни 

 Променлив (rolling) код 

- 220V 

- 20mA 

- 10А 

- 433MHz 

- 59 бр. 

Индикация 

 Светодиод включено захранване 

 Светодиод за запис, изтриване и           

приет сигнал от дистанциооно 

 Светодиод отваряне 

 Светодиод затваряне 

 Светодиод натиснат бутон 

 Светодиод фотоклетка 

 Светодиод краен изключвател отв. 

 Светодиод краен изключвател  

затв. 

- VD11 

- VD4 

 

- VD5 

- VD6 

- VD1 

- VD8 

- VD9 

- VD10 

 

Електрически монтаж Запис на дистанционни 

Клеми 1и 2 

Клеми 3, 4 и 5 

Клема 3 

Клема 4 

Клема 5 

Клеми 6 и 7 

Клеми 8 и 9 

 

Клеми 10 и 11 

Клеми 12, 13 и 14 

Клема 12 

Клема 13 

Клема 14 

- 220V 

- двигател 

- двигател посока отваряне 

- общ 

- двигател посока затваряне 

- захранване на фотоклетка 12V 

- вход за подаване команди от външен  

бутон с нормално отворен  контакт 

- вход от фотоклетка 

- крайни изключватели 

- краен изключвател посока затваряне 

- общ 

- краен изключвател посока отваряне 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Натиска се и се задържа бутона LEARN. 

Светодиод VD4 светва за 1 сек., изгасва за 1 сек. и 

пак светва.  

2. След като пак светне се пуска бутона LEARN и 

имате 10 сек за да натиснете избрания бутон на 

дистанционното. Светодиод VD4 премигва и 

дистанционното е записано в паметта на контролера. 

За запис на следващото дистанционно се повтарят 

т.1 и 2. 

 

С О Л И Д      К О М Е Р С 
 

www.solidcommerce.eu    

 

 

 

http://www.solidcommerce.eu/


Настройки Изтриване на дистанционни 

Потенциометър за определяне времето 

на работа от 5 до 120 секунди. 

Времето се определя така, че съответното 

реле да изключи след като вратата е 

напълно отворена/затворена (задействан е 

съответния краен изключвател). 

Джъмпер за определяне режима на работа 

– ръчен/автоматичен 

- PT1 

 

 

 

 

 

 

- MANUAL / AUTO 

 

Натиска се и се задържа бутона LEARN. Светодиод 

VD4 светва за 1 сек., изгасва за 1 сек., светва , 

започва да мига бързо за няколко секунди и 

изгасва. Всички дистанционни са изтрити. 

 

Принцип на работа 

Ръчен режим 

Команди към контролера могат да се подават от дистанционно и/или външен бутон в следната последователност: 

Отваряне – стоп – затваряне – стоп 

Времето на работа на релетата се определя от тример PT1. 

Спирането на реле е при задействан краен изключвател или по време, или при натискане на бутон от дистанционно 

и/или външен бутон по време на движение. 

Ако в ръчен режим се задейства фотоклетка, се изпълнява както следва: 

- ако вратата не се движи, командата от дистанционно и/или външен бутон не се изпълнява. 

- ако вратата се отваря, продължава да се отваря. Докато има сигнал от фотоклетката спира само при задействан краен 

изключвател или по време. Докато има сигнал от фотоклетката командата от дистанционно и/или външен бутон не се 

изпълнява. При отпаднал сигнал от фотоклетката, релето спира при задействан краен изключвател или по време, или при 

натискане на бутон от дистанционно и/или външен бутон по време на движение. 

- ако вратата се затваря, спира, след 1 сек. започва да се отваря. Докато има сигнал от фотоклетката спира само при 

задействан краен изключвател или по време. Докато има сигнал от фотоклетката командата от дистанционно и/или 

външен бутон не се изпълнява. При отпаднал сигнал от фотоклетката, релето спира при задействан краен изключвател 

или по време, или при натискане на бутон от дистанционно и/или външен бутон по време на движение. 

 

Автоматичен режим 

 

Превключването от ръчен в автоматичен режим трябва да става само при затворена врата и 

изключено захранване! 

След включване на захранването (първоначално или след отпадане и възстановяване) се извършва проверка дали вратата 

е затворена (задействан краен изключвател затваряне). Ако е отворена се включва релето за затваряне. Спира при 

задействан краен изключвател или по време. 

 

При затворена врата команди към контролера може да се подават от дистанционно и/или външен бутон. Вратата се 

отваря и затваря в следната последователност: 

- отваряне, спира при задействан краен изключвател или по време. 

- пауза, в която трябва да се задейства и отпадне сигнал от фотоклетка (автомобил преминал през вратата). 

- интервал от 60 сек.  

Ако в този интервал има ново задействане на фотоклетката, то интервалът от 60 сек. започва да тече от момента на 

последното отпадане на сигнала от фотоклетката. 

- затваряне, спира при задействан краен изключвател или по време.  

 

Ако по време на отварянето се задейства фотоклетка (автомобил преминал през вратата) - интервалът от 60 сек. започва 

да тече от момента, в който е отворена вратата (при липса на сигнал от фотоклетката) или при отпадане на сигнала от 

фотоклетката (ако отпадането на сигнала от фотоклетка е при вече отворена врата). След изтичане на тези 60 сек. вратата 

започва да се затваря. 

Ако по време на затварянето има ново задействане на фотоклетката, вратата спира и след 1 сек. започва да се отваря, 

отварянето спира при задействан краен изключвател или по време. Интервалът от 60 сек. започва да тече от момента, в 

който е отворена вратата (при липса на сигнал от фотоклетката) или при отпадане на сигнала от фотоклетката (ако 

отпадането на сигнала от фотоклетка е при вече отворена врата). След изтичане на тези 60 сек. вратата започва да се 

затваря. 

 

Всяко натискане на бутон от дистанционно и/или външен бутон прекратява текущото изпълнение на автоматичния 

режим (вратата спира и остава където е). За да бъде затворена вратата трябва отново да бъде натиснат бутон от 

дистанционно и/или външен бутон. 

 

Ако няма поставен джъмпер за определяне режима на работа(ръчен/автоматичен) - режимът е ръчен. 

 

 


