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CONNETTERE 2 FOTOCELLULE IN
MODALIT A' SINCRON IZZATA

CONETAR 2 FOTOCELULAS EM MODO
SINCRONIZADO PT IT

Para funcionamento em modo s incronizado,  feche os Ju mpers
nas fotoc6tulas. Neste modo, as fotocelutas fu ncionam apenas
se atimentadas com tens6o atternada. Durante as conegdes,
tenha cuidado de cotocar  per fe i tamente os f ios A e B.

CONNECTION OF 2 PHOTOCELLS IN
SYNCHRONISED MODE EN

Per i t  funzionamento in  modat i td  s incro chiudere i  pont icet t i
JP1 sut tefotocet tuteTXed RX. In questa modat i td  le fotocel tu le
funzionano solo se aI iment  ate con tensione at ternata '
Net l 'eseguire ico l legament i  fare at tenzione a l ta esat t  a
col tocazione dei  f i t i  A e B.

CONNEXION DE 2 PHOTOCELLULES DE

MANIERE SYNCHRONISEE FR

For operat ion in  synchronised mode c lose the jumpers Jp1 on
the TX and RX photocell. In this mode the photocetls operate
only if powered with alternate current. When making the
connections, be carefuI to exactly place the wires A and B.

CONNECTAR 2 FOTOCELULAS EN
MODALI DAD SI NCRON IZADA

Para e[ funcionamiento en modatidad sincro, cerrar los
puentes JP'l sobra las fotocelutas TX y RX. En esta modatidad
las fotocelu las funcionan solo s i  a l imentadas con tension
alternada. Durante eI cableado poner mucha atencion a [a
exacta colocacion de los cables A v B

Pour [e fonct ionnement synchronis6 fermer les barret tes Jp1
sur [a celtule photo6tectriqueTX et sur RX. De cette manidre les
ce[[ules photo6tectriques fonctionnent seulement si elles sont
atiment6es avec une tension altern6e. Lors des connexions
faire attention d [ 'emplacement exact des f i ls A et B.

noAKn loqEHvE 2 ooro3n EM EHTOB B
C]4HXPOHH3]4POBAHHOM PE}I(I4ME RU

.Qnr pa6orut B chHXpoHHoM pexrMe :axpoti lre nepeMblt{Kl4

JP1 e TX r RX QoroereMeHre. B sro^ pexhMe Qoro:rennexrut
pa6oranrrolbKo Bo BpeMR nhraHHR nepeMeHHutm roxolt.  f lpt l

Bbr norHeHh h noAxn toqeHt4i l  o6parrre npucra,nbHoe BH r4MaHre

Ha roqHoe pa3MeuleHhenpoeoAoe A h B.

ES

.  O Fabricante ndo pode ser considerado responsdvel por danos provocados por ut i l izagio errada e/ou indevida do equipamento.

. l t  costruttore non pud considerarsi responsabile per danni causati  da usi erronei e/o irragionevoli .

.  The manufacturer cannot be hetd responsible for damage caused by improper and/or irrat io4a[ use.

. Le constructeur d6ctine toute responsabil i t6 pour des dommages d6rivant de mauvaises ut i l isat ions et/ou d'ut i t isat ions i t t6git imes.

. El fabricante decl ina toda responsabil idad debido a daios causados por un uso incorrecto o indebito.

. IpouaaoAurenb He Moxer Hecrr oraercraeflxocrs aa yqep6, nprquxexsuri B pe3ynbrare HenpaBnr'bHorc n / uru HepaqHoHarbHoro hcnorb3oBaHhR.
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TNSTALAqAO PT CARACTERISTICAS TECNICAS PT

1. Para abrir as fotoc6lutas, utitize uma chave de fendas (como indicado na figura 4) e rode. Insira os
cabos no locat correcto e fixe a a base i parede (figura 2). Se afotoc6tula for colocada na parede, faga
os tr6s furos de 50 e coloque as buchas. Se a fotocelula for cotocada em metal, faca os trCs furos de
30 e cotoque parafusos autorroscantes,
2. Faga as coneg6es como indicado na figu ra 1 (IX) e na figu ra 3 (RX).
Fixe as fotoc6tulas em posicao frontat, atinhadas no mesmo eixo e d mesma attura (min.25 cm) como
na figura 2.
3. Alimente as fotoc6lulas com corrente e tensao de 12 ou 24 V AC-DC (em caso de 12V feche a
ponte Sw1). Se o posicionamento, atinhamento e conecdo for feita corretamente, o LED vermelho no
receptor ira apagar. De cada vez que o raio seja interrompido, o LED vermetho acender6.
4. Cubra a fotoc6tula com o painel frontal.
5. Interrompa o raio v6rias vezes e verifique a resposta do ret6.

INSTALLAZIONE
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1. Per aprire le fotocettule, utilizzare un cacciavite e ruotare come in fig.4 . Infitare i cavi ne' , apposita
sede e fissare ta basetta atla parete (Fig. 2). Se si deve fissare [a fotoceltuta al muro, effettuare i tre fori
o 5 ed innestare tasselli adeguati. Se si deve fissare la fotoceltula su metatto, effettuare i tre fori 0 3 per
predisporre futitizzo de[e sote viti autofitettanti.
2. Effettuare icoallegamenti come in Fig. 1 ||-X) Fig.3 (RX).
Fissare te fotoceltute in posizione frontale, altineati sullo stesso asse e [a stessa altezza (min.25 cm)
come in f igura 2.
3. Atimentarte con tensione 12 o 24 V CA-CC (se 12V chiudere ponticetto Sw1). Se i[ posizionamento,

I'altineamento ed il collegamento sono eseguiti correttamente, il LED rosso sut ricevitore sara spento.
Ogni qualvotta si interrompe il raggio, it LED rosso si accende.
4. Coprire la fotoceltula con il frontale.lnserire a battuta e chiudere agganciando dall'alto verso iL basso.
5. Interrompere it raggio pi0 volte verificando la risposta det retd.

INSTALLATION EN TECHNICALCHARACTERISTICS EN

. Alimentazione

. As8orblmonto-  ' i  

" '  
' '

. Lunghezza d'onda l.R.

. Tsmp, di funzionamonto

. Portata relE

. Frequenza di modulazione
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1. To open the photocett, ptace the screwdriver as indicated in pic. 4 and rotate. Insert the cabtes in
their housing and fix the base to the watl (pic.2). lfthe photocetl has to be mounted on a watt, driLt the
three 5 o hotes and fit suitable screw
anchors. lf the photocetl has to be mounted on metat, dri[[ the three 3 o holes for fitting with the setf
tapping screws.
2. Make the connections as in Fig. 1 (lX) and Fig. 3 (RX). Fix the two photocetls in front at position,
aligned on the same axis and at the same height (min. 25 cm) as in Fig. 2.

. 3. Power the photocelts with power suppy with tension 1 2 or 24 V AC-DC (in case ofl 2V close bridge
Sw1). lf positioning, alignment and connection have been carried out properly , the red LED on the
receiver will be off. Each time the ray is interrupted, the red LED switches on.
4. Coverthe photocett with the front panet. Insert to the stop and ctose it.
5. Interru pt the ray several times checking the relay response.

INSTALLATION F R sPEcrFlcATloNs TECH N IQUES FR

. Power supply

. Ahorption

. lR wave length

. Opgrating tempitature

. Retay capacity

. Modulation frequency
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1 . Per aprire te fotocetlule, utitizzare un cacciavite e ruotare come in fig. 4. Infilare i cavi nel fapposita
sede e fissare la basetta alta parete (Fig. 2). Se si deve fissare ta fotoceltuta al muro, effettuare i tre fori

o 5 ed innestare tassetli adeguati. Se si deve fissare la fotocetluta su metallo, effettuare i tre fori o 3 per
oredisoorre futilizzo delle so[e viti autofilettanti.
2. Effettuare icoallegamenti come in Fig. 1 OX) Fig.3 (RX).
Fissare te fotoceltute in posizione frontale, altineati sullo stesso asse e la stessa altezza (min.25 cm)
come in figura 2.
3. Atimentarle con tensione 12 o 24V CA-C,C (se 12V chiudere ponticello Sw1). Se it posizionamento,
faltineamento ed it coltegamento sono eseguiti correttamente, iI LED rosso sut ricevitore sard spento.
Ogni quatvotta si interrompe il raggio, i[ LED rosso si accende.
4. Coprire [a fotocelluta con it frontale.lnserire a battuta e chiudere agganciando da['atto verso iI basso.
5. Interrompere i[ raggio piri votte verificando la risposta del rele.

INSTALACI6N ES CARACTER1SNCRSTECNICAS ES
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. Absorption
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1. Para abrir las fotocelulas utilizar un destornillador y rodar como en fig, 4. Introducir los cables
en la especifica sede y fijar la base a ta pared (Fig. 2). En caso de fijarse ta fotoceluta en la pared,
practicar los tres agujeros o 5 e introduci r tacos adecuados. Si se debe fijar la fotocelula sobre metat,
practicar los tres agujeros o 3 para predisponer el uso de los tornillos autorroscantes.
2. Efectuar las conexiones de la manera ilustrada en Fig. 1 ffX) Fig.3 (RX). Fijar las fotoc6lulas en
posici6n frontal, alineados en el mismo eje y a ta misma altura (min. 25 cm) (Fig. 2).
3. A.limentar con tensi6n de 1 2 o 24V CA-CC (en caso of 1 2V cierre el puente SW1). Si [a coloracion,
ineaci6n y conexi6n se efectian de modo correcto, el LED rojo en el receptor permanece apagado.
Cada vez que se interrumpe e[ rayo, e[ LED rojo se enciende.
4. Cubrir ta fotoc6tula con su elemento frontal^
5. Interrumpir el rayo varias vecels verificando [a respuesta deI re16.

YCTAHOBKA TEXHTT{ECK]4E XAPAKTEPUCTURU RU

. Alimentaci6n
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. Longitud de onda l.R

. Temperatura funcionamiento

. Capacidad rel6

. Flequencia de modulaci6n
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1.9ro6sr onpurs $oro:aenaeffi, HyxHo rcnorb3oBarb or8eprKy, xaK noxa3aHo Ha prcyHxe 4 u Bpaqarb.

Bfiagure xa6ent4 B pa3beM r 3axpeflrre ocHoBaHxe x oexe (pxc. 2), Ecrh $oro3neMeHT 6bu ycraHooneH Ha

freHe, npocBepnxre rpu orBepcrtan 5 O r ycraHoBilre noAXoAnur,ue An6ent. Ecrn Qoro:nemeur 6br^ ycraHoBneH

Ha Mera.n/re, npocBep,t|4Te rp14 orBepcrHf, 3 0 Ann ycraHoBK]4 c caMope3aMtr.

2. Bsrnorxrre noAupqeH{n, xax noKa3aHo xa puc. 1 {TX) q pvc. 3 (RX). 3axpenrre 4sa Qorouemenm a

Qpoxrarrroi no:uL{xh, BbrpoBH€B no oAHofi ocx t4 Ha roi xe Bbtcore (MuH. 25 cM}, xax xa prc. 2. -

3. Moutsoss dorogneMexrcs c 6roxoM nrraHxn c Hanpnxe{ne[l2unf24VAC/Dc. Ecnx no3rqhoHrposaHre,

Bb,pagH[BaHhe tt noAxloceHhe 6stnr npoee,qexut AonxHbtM o6pa:om, xpacxrti ceero4lo4 Ha npheMHrKe

6yAer BbrMro,ieH. Kax4uri pa:, xor4a nyr{ npepbrBaerce, 3aropaetcn xpacxstit cBeroAhoA.

4. KpHuxa ooro:aeMeHra Ha nepeAHei naHenh, BcraBbre ee Ao ynopa r 3aKpoire.

5. flpepghre ryq xecRo^bRo pa3, qto6br npoBepxrb peaKql,lo pene.

. HanptxeHxe n,traHgn

. A6cop6qxn - 
I

. A,nxHa Eoaxu lR

. Pe6oqan remnepatypa

. Pere MoulHoct,

. gacrorHan mqAyrnrtir

12/24V cclca

60 mA

880 nm

-20 Ao +60oC

1A - 24V

1'500 Hz


